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Auspuffreparatur 
leicht gemacht!
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Die Auspuffanlage Ihres Autos erfüllt vornehmlich zwei 
Aufgaben: die Ableitung der Verbrennungsabgase sowie 
eine Reduzierung der Schallemission. Darüber hinaus trägt 
eine funktionssichere Auspuffanlage auch zu einem 
geringeren Kraftstoffverbrauch bei. 

Die bodennahe Auspuffanlage ist einer Vielzahl an Belas-
tungen ausgesetzt: Nässe, Streusalz, Straßenschmutz, 
Steinschlag und extrem großen Temperaturschwankungen. 
Aus diesem Grund können hier leicht Schäden entstehen, 
wie z.B. Rost, Löcher oder sich lösende Teile.

Damit Ihr Auto geräuscharm, kostensparend und umwelt-
verträglich bleibt, muss Ihre Auspuffanlage regelmäßig 
gewartet werden und perfekt funktionieren. 
 
Bei entstandenen Mängeln und Schäden helfen Ihnen  
die professionellen Produkte zur Schnellreparatur  
von NIGRIN oftmals ohne den Einsatz von kostspieligen 
Neuteilen durch Aufbereitung der bestehenden. Das 
spart Geld und sorgt für Nachhaltigkeit.

www.nigrin.de

 zum Schutz vor Korrosion  
 und Steinschlag

Hitzebeständiges Lackspray

Schwärzender Schutzlack auf 
Silikon-Basis zum dauerhaften Schutz 
aller heiß werdenden Motor- und 
Auspuffteile (hitzebeständig  
bis 600 °C). Verfügt über  
hervorragende Haft- 
eigenschaften und  
schützt vor Korrosion  
und Steinschlag. 

Anwendung

•	 Untergrund	muss	rost-	und	fettfrei,	 
 sauber und trocken sein. 
•	 Glatte	Flächen	leicht	anschleifen. 
•	 Nicht	zu	besprühende	Stellen	abkleben. 
•	 Dose	bei	Raumtemperatur	mindestens	2	Min.	schütteln. 
•	 Probesprühen. 
•	 In	ca.	25	cm	Sprühabstand	mehrere	dünne	Schichten	 
 im Kreuzgang aufsprühen. 
•	 Zwischen	den	Arbeitsgängen	Dose	schütteln. 
•	 Nach	jeder	Anwendung	überkopf	halten	und	 
 leersprühen. 
•	 Trocknen	lassen:	Staubtrocken	nach	10	Min.	–	 
 Grifffest nach 1 Stunde. Vollständige Aushärtung  
 erfolgt erst durch Hitzewirkung über 250 °C (langsam  
 erwärmen!).
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